Relevé de circulation
Isle-Verte

=%

Ville de

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

3e Rang Est

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (4413)

Note : 47.987756° / -69.284824°

Zone de 80 km/h.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-15 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
90 Est 124 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne 0 / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
214 0.7191 1.005 296 - - - -

Service de I'Ingénierie

1/4



Relevé de circulation
Isle-Verte

=%

Ville de

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Rue Saint-Jean-Baptiste

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0355)

Note : 48.015096° / -69.335431°

Zone de 30 km/h. Entre les Rues Rouleau et Lanoraie.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-15 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
526 Est 434 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 30 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe 630km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
960 0.7191 1.005 1328 36.0 45,9 80.3% -

Service de I'Ingénierie

2/4



Relevé de circulation
Isle-Verte

=%

Ville de

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Route du Coteau des Erables

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (5578)

Note : 47.981005° / -69.352112°

Zone de 80 km/h. Entre le Ch. Du Coteau de Tuf et le Chemin de la Plaine.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-15 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point ) . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
154 Nord 149 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | XemSton 4y our Et DIMA | moyenne | oroe ©80km/h | 1 vA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
303 0.7191 1.005 419 82.0 97.8 69.7% -

Service de I'Ingénierie

3/4



Relevé de circulation
Isle-Verte

=%

Ville de

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Rue Villeray

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (1549)

Note : 48.002393° / -69.345287°

Zone de 30Km/h. Entre le Route 132 et le Ch. Du Coteau de Tuf. Vitesse Direction Est.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-15 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
268 Est 211 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 30 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 630km/h | 1 Ma MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
479 0.7191 1.005 663 58.0 70.0 96.6% -

Service de I'Ingénierie

4/4



Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

2e Rang

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (5709)

Note : 47.748210° / -69.582275°

Zone de 80 km/h. Entre le Chemin du Lac et la Route Lafreniére

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-14 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
103 Est 84 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
187 0.7843 0.958 249 - - - -

Service de l'Ingénierie

1/8



Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Cote de la Mer Automatisé - Plaques

Position 1 (0355)

Position 2 (4413)

Note : 47.762615° / -69.609175°

Zone de 80 km/h. Entre la Rue des iles et la Route 132

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-13 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
344 Nord 293 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
637 0.7843 0.951 854 72.0 87.4 39.3% -

Service de l'Ingénierie




Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Cote de I'Eglise Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (5709)

Note : 47.766306° / -69.611229°

Zone de 50 km/h.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-13 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
228 Nord 183 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | oms1on | your. Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
411 0.7843 0.951 551 57.0 67.0 79.8% -

Service de l'Ingénierie




Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Route du Fleuve (Ouest)

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0110)

Note : 47.746915° / -69.629748°

Zone de 50 km/h. prés de |'extrémité Ouest de la Route du Fleuve

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-13 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
93 Est 109 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | em®1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 650 km/h | ) via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
202 0.7843 0.951 271 47.0 57.1 49.5% -

Service de l'Ingénierie

4/8



Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Chemin du Lac Automatisé - Plaques

Position 1 (0355)

Position 2 (2834)

Note : 47.750391° / -69.582113°

Zone de 80 km/h. Entre le 2e Rang et la Cote de I'Aéroport

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-14 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
298 Nord 346 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | e®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
644 0.7843 0.958 857 83.0 101.8 67.0% -

Service de l'Ingénierie




Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Cote de I'Aéroport

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (4413)

Note : 47.754143° / -69.593638°

Zone de 80Km/h. Entre I'Autoroute et le Chemin du Lac

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-14 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
246 Nord 230 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
476 0.7843 0.958 634 78.4 97.3 43.1% -

Service de l'Ingénierie

6/8



Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Fraserville (Cote de I'Aéroport)

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (1549)

Note : 47.756344° / -69.584591°

Zone de 80 km/h. Entre le Chemin du Lac et I'entrée de 'aéroport

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-14 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
273 Est 250 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 90 km/h
Total Véh. | em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 690 km/h | 1 viA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
523 0.7843 0.958 696 99.0 119.3 92.0% -

Service de l'Ingénierie

7/8



Relevé de circulation
Notre-Dame-du-Portage

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par: Keven Lebel, tech.
Vérifié par: Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Route du Fleuve (Est)

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (2835)

Note : 47.785714° / -69.592922°

Zone de 50 km/h. Prés le I'extrémité Est de la Route du Fleuve

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-13 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
285 Est 277 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 90 km/h
Total Véh. | eM®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 690 km/h | 1 \iA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
562 0.7843 0.951 753 54.0 66.3 77.6% -

Service de l'Ingénierie

8/8



Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Alfred-Fortin

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (2834)

Note : 47.828347°/ -69.510542°

Zone de 50 km/h. A I'Est de J-Viel

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-01 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1211 Est 1374 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe ©80km/h | 1 MA MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2585 0.7843 0.918 3590 - - - -

Service de I'Ingénierie

1/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Alfred-Fortin

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (0355)

Note :

47.827807° / -69.510976°

Zone de 50 km/h. A I'Ouest de J-Viel

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-01 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1442 Est 1359 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe ©80km/h | 1 vA MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2801 0.7843 0.918 3890 - - - -

Service de I'Ingénierie

2/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Gilles

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (5578)

Note : 47.828362° / -69.522241°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Bernier et Vézina

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-09 2 lundi 11 novembre 06:00 06:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
451 Nord 423 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe ©80km/h | 1 vA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
874 0.7843 1.003 1111 - - - -

Service de I'Ingénierie

3/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Chemin Des Raymonds

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (5578)

Note : 47.830689° / -69.509778°

Zone de 50Kkm/h. Entre les rues Alfred-Fortin et L.P. Lebrun

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-08 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1838 Est 2080 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe ©80km/h | 1 vA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
3918 0.7843 0.918 5442 - - - -

Service de I'Ingénierie

a/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Joseph-Viel

Automatisé - Plaques

Position 1 (4413)

Position 2 (5709)

Note :

47.828355° / -69.511295°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Alfred-Fortin et Charles-Eugéne Dubé

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-01 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
208 Nord 208 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe ©80km/h | 1 vA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
416 0.7843 0.918 578 - - - -

Service de I'Ingénierie

5/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Joseph-Viel

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (5578)

Note : 47.827759° / -69.510425°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Alfred-Fortin et Beaulieu

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-01 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
196 Nord 134 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe ©80km/h | 1 MA MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
330 0.7843 0.918 458 - - - -

Service de I'Ingénierie

6/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Saint-Magloire

Automatisé - Tubes

Position 1 (Nord)

Position 2 (Sud)

Note : 47.826355° / -69.528243°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Témiscouata et Saint-Elzéar.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-19 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
6203 Nord 6197 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
12760 0.7446 1.082 15838 - - - -

Service de I'Ingénierie

7/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Des Sorbiers

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (5578)

Note : 47.826687° / -69.551924°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Hotel-de-Ville et Des Chénes

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-24 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
437 Nord 218 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
655 0.7843 1.009 828 - - - -

Service de I'Ingénierie

8/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Des Marguerites

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (4413)

Note : 47.822654° / -69.547930°

Zone de 50Km/h. Entre les rues Des Cerisers et Des Tulipes

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-19 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
2643 Est 2358 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
5001 0.7843 1.082 5893 - - -

Service de I'Ingénierie

9/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Desjardins

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0355)

Note :

47.832179° / -69.539346°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Saint-André et Joly

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-17 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
1684 Est 885 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2569 0.7843 1.009 3246 - - -

Service de I'Ingénierie

10/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Des Cerisiers

Automatisé - Plaques

Position 1 (0355)

Position 2 (5578)

Note : 47.825177° / -69.555911°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Fraser et Des Vinaigriers

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-26 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
1373 Nord 1316 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4y our Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2689 0.7843 1.082 3169 - - -

Service de I'Ingénierie

11/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de
Riviére-du-Loup

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Fraserville

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (5578)

Note : 47.823004° / -69.531220°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Delage et Pouliot

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-12 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point ) . Point ) . Point ) . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1615 Est 1752 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
3367 0.7843 1.082 3968 - - - -

Service de I'Ingénierie

12/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Fraserville

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (2835)

Note :

47.819672° / -69.533192°

Zone de 30 km/h. Entre les rues D'Amours et St-Jean

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-12 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
1873 Est 1645 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ° / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
3518 0.7843 1.082 4146 - - - -

Service de I'Ingénierie

13/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Frontenac

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (0355)

Note : 47.824393° / -69.540678°

Zone de 30Km/h. Entre les rues St-Pierre et Des Rosiers

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-24 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
3025 Est 2316 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. : Jour. Et DIMA moyenne 0 / DIMA MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
5341 0.7843 1.009 6749 - - - -

Service de I'Ingénierie

14/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Frontenac

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0110)

Note : 47.828592° / -69.535890°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Saint-André et Landry

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-24 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 )
cardinal cardinal cardinal cardinal
2067 Est 2208 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
4275 0.7843 1.009 5402 - - - -

Service de I'Ingénierie

15/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Lafontaine

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (0355)

Note : 47.828076° / -69.530723°

Zone de 30 Km/h. Entre les rues Saint-Elzéar et Laval

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-19 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
658 Nord 2147 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2805 0.7843 1.082 3305 - - - -

Service de I'Ingénierie

16/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Lafontaine

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (5709)

Note : 47.834488° / -69.537090°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Devost et Hétel-de-Ville

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-19 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
3010 Nord 4316 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 40 r Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
7326 0.7843 1.082 8633 - - - -

Service de I'Ingénierie

17/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Saint-André

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (0110)

Note : 47.829640° / -69.535955°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Frontenac et St-Laurent

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-17 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
1145 Nord 613 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1758 0.7843 1.009 2221 - - - -

Service de I'Ingénierie

18/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de
Riviére-du-Loup

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Amyot

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (2834)

Note :

47.829825° / -69.531753°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Chouinard et Dollard
(Direction 1 = voie Est et direction 2 = voie co6té Ouest)

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-19 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point ) . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
3524 Nord 1530 Nord 0 ; 0 ;
(droite) (gauche)
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
5054 0.7843 1.082 5956 - - - -

Service de I'Ingénierie

19/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Joly

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (5709)

Note : 47.832173° / -69.537526°

Zone de 30Km/h. Entre les rues Desjardins et Lafontaine

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-10 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
260 Nord 1179 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1439 0.7843 1.009 1818 - - - -

Service de I'Ingénierie

20/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Joly

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (4413)

Note : 47.834891° / -69.542001°

Zone de 30 km/h. Entre les rues De la Cour et Hotel-de-Ville

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-17 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
991 Nord 1265 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2256 0.7843 1.009 2851 - - - -

Service de I'Ingénierie

21/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Saint-Henri

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (1549)

Note : 47.820929° / -69.536293°

Zone de 30Km/h. Entre les rues De Chauffailles et Mére-Anthier

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-17 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1321 Est 1322 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. : Jour. Et DIMA | moyenne ! ° /P | pima mTq
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2643 0.7843 1.009 3340 - - - -

Service de I'Ingénierie

22/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Saint-Elzéar

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (4413)

Note : 47.824748° / -69.533704°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Pouliot et Delage

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-24 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 )
cardinal cardinal cardinal cardinal
1317 Est 1388 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2705 0.7843 1.009 3418 - - - -

Service de I'Ingénierie

23/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Fraser

Automatisé - Plaques

Position 1 (4413)

Position 2 (0355)

Note : 47.829437° / -69.553165°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Des Cédres et Des Cerisiers

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-10 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
2177 Est 2023 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | XemMston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe 650km/h | VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
4200 0.7843 1.009 5307 - - - -

Service de I'Ingénierie

24/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Saint-Pierre

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (5709)

Note : 47.828350° / -69.543496°

Zone de 30Km/h. Entre les rues Desjardins et Sainte-Anne. Données prises sur 24h

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-10 3 mardi 11 novembre 06:00 06:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
2690 Nord 2532 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | Xemston 4o ur Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
5222 0.7843 1.009 6599 - - - -

Service de I'Ingénierie

25/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de
Riviére-du-Loup

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Fraser

Automatisé - Tubes

Position 1 (Est)

Position 2 (Ouest)

Note : 47.835368° / -69.546464°

Zone de 50Km/h. Entre les rues Des Ormes et Joly

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-12 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
5565 Est 5139 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. : Jour. Et DIMA moyenne ° / DIMA MTQ
12@ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
6674 0.7843 1.082 7865 - - - -

Service de I'Ingénierie

26/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de
Riviére-du-Loup

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Cote Saint-Jacques

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (2835)

Note : 47.843192° / -69.539026°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Bellevue et Taché

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-08 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point ) . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
4335 Nord 4230 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o ur Et DIMA | moyenne | oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
8565 0.7843 0.796 13719 - - - -

Service de I'Ingénierie

27/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Des Plateaux

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (1549)

Note : 47.858275° / -69.517503°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Beaubien et Stanislas-Belle

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-26 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
471 Nord 424 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | emston 4o e Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
895 0.7843 1.082 1055 - - - -

Service de I'Ingénierie

28/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Plourde

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (4413)

Note : 47.851502° / -69.539127°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Villeray et Boul. Cartier

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-26 5 jeudi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
654 Est 792 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ° / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1446 0.7843 1.082 1704 - - - -

Service de I'Ingénierie

29/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Ville de

=%

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Armand-Thériault (Cimetiere)

Automatisé - Tubes

Position 1

Position 2

Note : 47.818906° / -69.535990°

Zone de 50 km/h. Entre les rues Fraserville et De Chauffailles

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-17 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
) . Point ) . Point ) . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
3089 Nord 3058 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne 0 / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
5627 0.7843 1.009 7111 - - -

Service de I'Ingénierie

30/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Armand-Thériault (Centre-d'achat)

Automatisé - Tubes

Position 1 (voie de Droite direction Nord)

Position 2 (voie de Gauche direction Nord)

Note : 47.826315° / -69.548252°

Zone de 50 km/h. entre le boulevard Hétel-de-Ville et la rue Des Marguerites

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-01 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point ) . Point ) . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
2188 Nord 1820 Nord 1840 Sud 1898 Sud
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh, | XemSton 4o ur Et DIMA | moyenne | —oroe 650km/h | 1 va MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
7746 0.7843 0.918 10759 - - - -

Service de I'Ingénierie

31/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Ville de

=%

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Boul. Hotel-de-Ville (WalMart)

Automatisé - Tubes

Position 1 (voie de Droite direction Est)

Position 2 (voie de Gauche direction Est)

Note : 47.823021° / -69.555302°

Zone de 50Km/h. Entre les rues Des Cerisiers et Fraser

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-12-08 3 mardi 12 décembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point ) . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
1800 Est 1759 Est 2134 Ouest 1833 Ouest
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. : Jour. Et DIMA | moyenne ! ° /P | ima mTq
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
7526 0.7843 0.918 10453 - - -

Service de I'Ingénierie

32/34




Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Route:

Type relevé

Chemin Des Raymonds

Automatisé - Tubes

Position 1 (Est)

Position 2 (Ouest)

Note : 47.826215° / -69.522457°

Zone de 30 km/h. Entre les rues Alexandre et Richard

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-11-10 3 mardi 11 novembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
2282 Est 2589 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
C ti Vit
i Extension orrection ltesse Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
4373 0.7843 1.009 5526 - - - -

Service de I'Ingénierie

33/34



Relevé de circulation
Riviere-du-Loup

=%

Ville de

Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.

Route:

Type relevé

Rue Beaulieu

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (2835)

Note : 47.823190° / -69.507310°

Zone de 50Km/h. Entre les rues Aline et des Aiguillages

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-18 6 vendredi 9 septembre 06:00 18:00 1 - Urbain
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 ] Direction 2 ] Direction 3 ] Direction 4 ]
cardinal cardinal cardinal cardinal
312 Nord 301 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh, | XemMston 4o ur Et DIMA | moyenne | e ©80km/h | 1 vA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
613 0.7843 1.240 630 - - - -

Service de I'Ingénierie

34/34




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

.!’u!== Ville de
Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
ler Rang Automatisé - Plaques
Position 1 (0355) Position 2 (0110)
Note : 47.784937° / -69.482016°
Zone de 50 km/h. Entre Rue Paradis et Route de I'Eglise
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-01 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 1 - Urbain
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
584 Est 574 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1158 0.7843 1.127 1310 69.0 83.4 95.2% -

Service de l'ingénierie

1/12



Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Rue Principale Automatisé - Plaques
Position 1 (5709) Position 2 (0110)
Note: 47.741141° / -69.501587°
Zone de 80Km/h. Entre le Chemin du Lac et le Camping
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-24 5 jeudi 9 septembre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

221 Est 200 Quest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
421 0.7843 1.051 511 - - - -

Service de l'ingénierie

2/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
5e Rang Automatisé - Plaques
Position 1 (5709) Position 2 (0110)
Note : 47.739158° / -69.505704°
Zone de 80 km/h. Prés du Chemin du Lac
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-22 3 mardi 9 septembre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

46 Est 51 Ouest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
97 0.7843 0.990 125 - - - -

Service de l'ingénierie

3/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
3e Rang__(6e Rang) Automatisé - Plaques
Position 1 (5578) Position 2 (4413)
Note: 47.747731° / -69.471279°
Zone de 80 km/h. Entre la rue du couvent et le Chemin du Lac
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-22 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

193 Est 215 Ouest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
408 0.7843 1.005 518 78.4 92.2 59.5% -

Service de l'ingénierie

4/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Chemin Riviere-Verte Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (2834)

Note : 47.801201° / -69.473394°

Zone de 50 km/h. Entre I'Avenue Premier et la Rue des Pignons

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-21 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 1 - Urbain
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
1458 Nord 1460 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
2918 0.7843 1.074 3464 66.0 75.1 97.5% -

Service de l'ingénierie

5/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Rue de I'Eglise Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0355)

Note : 47.766915° / -69.488015°

Zone de 80 km/h.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-29 3 mardi 9 septembre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
247 Nord 276 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
523 0.7843 0.990 674 85.0 99.8 77.1% -

Service de l'ingénierie

6/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
ler Rang Automatisé - Plaques
Position 1 (2835) Position 2 (1549)
Note : 47.750974° / -69.521041°
Zone de 80 km/h. Entre le pont de la Riviére du Loup et la Route de I'Eglise
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-01 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

329 Est 260 Quest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
589 0.7843 1.005 747 89.0 104.9 79.4% -

Service de l'ingénierie

7/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
3e Rang Automatisé - Plaques
Position 1 (2834) Position 2 (2835)
Note : 47.754452° / -69.459881°
Zone de 80Km/h. Entre la Route du Couvent et la 185
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-22 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

185 Est 172 Ouest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
357 0.7843 1.005 453 85.0 105.3 76.1% -

Service de l'ingénierie

8/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
6e Rang Automatisé - Plaques
Position 1 (0355) Position 2 (1549)
Note : 47.730700° / -69.483815°
Zone de 80Km/h. Entre le Chemin du Lac et Saint-Alexandre
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-22 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

184 Est 191 Ouest 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
375 0.7843 1.005 476 93.0 111.0 8352.0%

Service de l'ingénierie

9/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Chemin du Lac Automatisé - Plaques
Position 1 (5709) Position 2 (0110)
Note : 47.738215° / -69.502037°
Zone de 80Km/h. Au sud de l'intersection avec la Rue Principale
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-29 3 mardi 9 septembre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
96 Nord 92 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
188 0.7843 0.990 242 - - - -
Service de l'ingénierie 10/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Rue du Couvent Automatisé - Plaques
Position 1 (4413) Position 2 (5578)
Note : 47.756559° / -69.471524°
Zone de 50Km/h.
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-01 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

160 Nord 147 Sud 0 - 0 -

Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
307 0.7843 1.005 389 64.0 78.5 94.2% -
Service de l'ingénierie 11/12




Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Antonin

.!’u!== Ville de
Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Rue Principale Automatisé - Plaques
Position 1 (1549) Position 2 (2835)
Note: 47.741141° / -69.501587°
Zone de 50 km/h. Entre Ch. Riviére-Verte et A-85 Données MTQ.
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-09-29 3 mardi 9 septembre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
967 Est 1029 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1996 0.7843 0.990 2571 61.0 73.1 89.6% -

Service de l'ingénierie

12/12



Relevé de circulation
Saint-Arséne

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Chemin des Pionniers (Cote)

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (0110)

Note : 47.863291° / -69.476638°

Zone de 80 km/h. En Haut de la cOte, prés de la limite entre RdL et St-Arséne

Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-08 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
375 Est 448 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
823 0.7843 1.005 1044 78.0 91.6 58.3% -

Service de l'Ingénierie

1/4



Relevé de circulation

Saint-Arséne

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Chemin des Pionniers

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (4413)

Note : 47.916048° / -69.393664°

Zone de 80 km/h. Entre la 291 et la Route Dionne (vers Coteau des Erables)

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-08 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
122 Est 133 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | ems1on | your. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | ) VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
255 0.7843 1.005 324 81.6 98.9 39.1% -

Service de l'Ingénierie

2/4



Relevé de circulation

Saint-Arséne

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Chemin des Pionniers

Automatisé - Plaques

Position 1 (0355)

Position 2 (2835)

Note : 47.886160° / -69.432261°

Zone de 80 km/h. Entre la route Castonguay et la 291.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-08 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
410 Est 449 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
859 0.7843 1.005 1090 91.0 107.3 86.3% -

Service de l'Ingénierie

3/4



Relevé de circulation

Saint-Arséne

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Rue Principale

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (1549)

Note : 47.917017° / -69.431221°

Zone de 30 km/h. Entre la Rue Lebel et la Route Moreault

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-08 5 jeudi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
230 Est 253 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 30 km/h
Total Véh. | ems1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 630km/h | ) via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
483 0.7843 1.005 613 66.0 83.4 97.6% -

Service de l'Ingénierie

4/4



Relevé de circulation

Saint-Cyprien

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Route de I'Eglise

Automatisé - Plaques

Position 1 (4413)

Position 2 (1549)

Note : 47.894694° / -69.018269°

Zone de 50 km/h. Entre la Rue Collin et la Rue Principale

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-02 6 vendredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
296 Est 304 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | —em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 650km/h | 1 via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
600 0.7191 1.167 715 38.0 50.5 24.0% -

Service de l'Ingénierie

1/4



Relevé de circulation

Saint-Cyprien

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Rue Collin

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (2835)

Note : 47.897246° / -69.021909°

Zone de 50 km/h. Entre la Rue Principale et la Rue des Pins

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-02 6 vendredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
175 Est 186 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
361 0.7191 1.167 430 38.0 50.5 24.0% -

Service de l'Ingénierie

2/4



Relevé de circulation

Saint-Cyprien

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Route Taché Est

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (0355)

Note : 47.899441° / -69.029743°

Vers Rang Raudot

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-02 6 vendredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
157 Est 172 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
329 0.7191 1.167 392 47.0 59.7 58.3% -

Service de l'Ingénierie

3/4



Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Cyprien

A ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé

Rue Cyprien-Martin Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (0110)

Note : 47.891676° / -69.025175°

Zone de 50Km/h. Entre la Rue du Parc et le Chemin Taché

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-02 6 vendredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
] ] Point ] ] Point ] ] Point ] ] Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
61 Nord 55 Sud 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | ems1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 650km/h | ) via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
116 0.7191 1.167 138 - - - -

Service de l'Ingénierie




Relevé de circulation
Saint-Epiphane

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

ler Rang Est

Automatisé - Plaques

Position 1 (5578)

Position 2 (5709)

Note : 47.904116° / -69.327877°

Zone de 80 km/h. Entre la Rue du Puits et la Route du Rang A

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-07 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
117 Est 109 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
226 0.7191 0.958 328 - - - -

Service de l'Ingénierie

1/4



Relevé de circulation
Saint-Epiphane

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

2e Rang Ouest

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (0355)

Note : 47.894770° / -69.336903°

Direction Est = Zone de 50 km/h. Relevé de vitesse
Direction Ouest = Zone de 80km/h

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-07 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
382 Est 427 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | —em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
809 0.7191 0.958 1174 82.0 99.5 96.3% -

Service de l'Ingénierie

2/4



Relevé de circulation
Saint-Epiphane

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

2e Rang Est

Automatisé - Plaques

Position 1 (0110)

Position 2 (4413)

Note : 47.899859° / -69.326114°

a la limite entre les zones de 50 et de 80 km/h

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-07 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
a0 Est 108 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
198 0.7191 0.958 287 - - - -

Service de l'Ingénierie

3/4



Relevé de circulation
Saint-Epiphane

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Rue Sirois

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (2834)

Note : 47.897843° / -69.330084°

Zone de 30Km/h.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-07 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
190 Est 198 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 30 km/h
Total Véh. | —em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 630km/h | 1 via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
388 0.7191 0.958 563 39.0 50.0 90.1% -

Service de l'Ingénierie

4/4



Relevé de ciruclation

Saint-Hubert

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

rue du College

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (4413)

Note : 47.817069° / -69.151981°

Trongon entre route 291 et la rue Saint-Jean Baptiste.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-05 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
128 Est 184 QOuest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
312 0.7843 0.926 430 - - - -

Service de l'Ingénierie

1/4



Relevé de ciruclation

Saint-Hubert

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

route Taché O

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (0355)

Note : 47.718890° / -69.279455°

Trongon entre la route 185 et la route du Lac Saint-Francois.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-05 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
259 Est 323 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 90 km/h
Total Véh. | —em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 690 km/h | 1 \iA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
582 0.7191 0.926 874 102.0 118.3 84.9% -

Service de l'Ingénierie

2/4



Relevé de ciruclation

Saint-Hubert

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

rue du College

Automatisé - Plaques

Position 1 (2834)

Position 2 (3148)

Note : 47.815245° / -69.152957°

Troncon entre la rue Gagné et Mailloux.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-05 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
115 Est 129 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on |y our. Et DIMA | moyenne | e 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
244 0.7843 0.926 336 39.0 51.2 79.7% -

Service de l'Ingénierie

3/4



Relevé de ciruclation

Saint-Hubert

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

route Taché O

Automatisé - Plaques

Position 1 (2835)

Position 2 (5578)

Note : 47.805100° / -69.161622°

Troncon entre la route du Lac Saint-Francois et la rue Dumont. Vitesse entrée de la zone de 50 km/h.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-05 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
498 Est 502 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 50 km/h
Total Véh. | —em®1on | your. Et DIMA | moyenne | e 650 km/h | ) via MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1000 0.7191 0.926 1502 80.0 99.0 96.3% -

Service de l'Ingénierie

4/4



Relevé de circulation
Saint-Modeste

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

2e Rang Ouest

Automatisé - Plaques

Position 1 (1549)

Position 2 (2834)

Note : 47.79879° / -69.43053°

Zone de 80 km/h. Transport Charest - Traverse motoneige.

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-26 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
772 Est 811 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extensi Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. | em®1on | your. Et DIMA | moyenne | —one 680 km/h | 1 VA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
1583 0.7191 0.926 2377 92.8 110.6 84.3% -

Service de l'Ingénierie

1/2



Relevé de circulation
Saint-Modeste

A ville de

Riviére-du-Loup

Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Route:

Type relevé

Rue Principale (Village_Epiphane)

Automatisé - Plaques

Position 1 (5709)

Position 2 (4413)

Note : 47.850753° / -69.379713°

Zone de 80Km/h. Entre les villages de St-Modeste et de St-Epiphane

Données du comptage

Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-21 4 mercredi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
) ) Point ) ) Point ) ) Point ) ) Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal
431 Est 422 Ouest 0 - 0 -
Résultat du comptage
Correction Vitesse
Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne ) / DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et+
Mens (km/h)
853 0.7191 0.958 1238 - - - -

Service de l'Ingénierie

2/2



Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Paul-de-la-Croix

% Ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
rue Principale Automatisé - Plaques
Position 1 (2835) Position 2 (1549)
Note: 47.953652° / -69.192182°
Rue Principale sortie Est du village. Zone scolaire.
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-05 2 lundi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

165 Est 136 QOuest 0 - 0 -

Résultat du comptage
. Correction Vitesse .
i Extension Centile 85 | % 30 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et +
Mens (km/h)
301 0.7191 0.969 432 56.0 70.9 95.6% -

Service de I'Ingénierie

1/3



Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Paul-de-la-Croix

% Ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Rang 3 E Automatisé - Plaques
Position 1 (5578) Position 2 (5709)
Note: 47.968903° / -69.171476°
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-06 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

127 Est 111 QOuest 0 - 0 -

Résultat du comptage
. Correction Vitesse .
i Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et +
Mens (km/h)
238 0.7191 0.951 348 - - - -

Service de I'Ingénierie

2/3



Effectué par : Keven Lebel, tech.
Vérifié par : Guillaume Fournier, ing.

Relevé de circulation
Saint-Paul-de-la-Croix

% Ville de

Riviére-du-Loup

Route: Type relevé
Rang3 0 Automatisé - Plaques
Position 1 Position 2 (0110)
Note: 47.921288° / -69.239927°
Données du comptage
Heure déb. | Heure fin
Date Jour Jour Mois Mois (hh:mm) (hh:mm) Profil
(24hr) (24hr)
2015-10-06 3 mardi 10 octobre 06:00 18:00 2 - Moyen
. . Point . . Point . . Point . . Point
Direction 1 . Direction 2 . Direction 3 . Direction 4 .
cardinal cardinal cardinal cardinal

176 Est 178 Quest 0 - 0 -

Résultat du comptage
. Correction Vitesse .
i Extension Centile 85 | % 80 km/h
Total Véh. Jour. Et DIMA moyenne DIMA MTQ
12 @ 24 hr (km/h) et +
Mens (km/h)
354 0.7191 0.951 518 88.0 104.4 83.3% -

Service de I'Ingénierie

3/3
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